
Sektionaltor iso 20, Prismenprägung,Sektionaltor iso 20, Prismenprägung,
RAL 9016 verkehrsweiß, 3000 x 2125 mmRAL 9016 verkehrsweiß, 3000 x 2125 mm

Sektionaltor iso 20, waagerechte Sicke, woodgrain-dessiniert ,
RAL 7016 anthrazitgrau, 2500 x 2125 mmRAL 7016 anthrazitgrau, 2500 x 2125 mm

Sektionaltor iso 34, Kassettenprägung, woodgrain-dessiniert, 
RAL 9016 verkehrsweiß, 5000 x 2125 mm

Sektionaltor iso 45, Großlamelle, 
Satin grey, 5000 x 2125 mm

Schwingtor Modell Kassel, 
senkrechte Sicke mit waagerechtem Mittelpro� l, 
RAL 9016 verkehrsweiß, 2500 x 2125 mmRAL 9016 verkehrsweiß, 2500 x 2125 mm

Schwingtor Modell Essen, Fischgrätmuster, 
RAL 9016 verkehrsweiß, 2500 x 2125 mm

Schwingtor Modell Hamburg, waagerechte Sicke, 
RAL nach Wahl, 2500 x 2125 mm

Schwingtor Modell Rees, senkrechte Sicke, Schwingtor Modell Rees, senkrechte Sicke, 
RAL 9016 verkehrsweiß, 2500 x 2125 mmRAL 9016 verkehrsweiß, 2500 x 2125 mm

NovoPortfi

Das automatische 
Sektionaltor

VivoPortfi

Das automatische 
Schwingtor

Sektionaltore von Novoferm sind ausgesprochen komfor-
tabel und technisch ausgereift. Denn mit NovoPortfi, dem 
innovativen Antriebssystem, ist der Motor in die Torlauf-
schiene integriert, zusätzlicher Platz für einen separaten 
Antrieb wird nicht benötigt. Sie erhalten die Sektionaltore 
von Novoferm in vielen Norm- und Renovierungsgrößen, 
aber auch individuell nach Maß. Umfangreiche Auswahl-
möglichkeiten bei Torfarbe, Ober� ächenstruktur und Prä-
gemustern runden das Programm ab.

Komfortabel, automatisch und trotzdem günstig - das geht 
bei Novoferm. Mit VivoPortfi überzeugt das klassische 
Schwingtor-Prinzip durch seine hohe Wirtschaftlichkeit. 
Eine platzsparende kombinierte Motor-/Steuerungsein-
heit, die direkt am Torblatt montiert wird, macht�s möglich. 
Zahlreiche Varianten bei Torfarben und Prägemustern ste-
hen Ihnen zur Auswahl.

Waagerechte Sicke Stilvolle GroßlamelleModerne Großsicke
(siehe Titelfoto)

Elegante Kassettenoptik

Torprägungen Abbildung zeigt Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen können von der Darstellung abweichen.

Super-Color-Farben

RAL 5011 
Stahlblau

RAL 6005 
Moosgrün

RAL 6009 
Tannengrün

RAL 7016
Anthrazit

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7040 
Fenstergrau

RAL 8001 
Ockerbraun

RAL 8011 
Nussbraun

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9006
Weißaluminium

Senkrechte Sicke FischgrätmusterKassettenprägung Senkrechte Sicke mit Mittelpro� l

Torprägungen (Beispiele) Abbildung zeigt Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen können von der Darstellung abweichen.

1.) Komfortable Bedienung - 
 durch kopiergeschützte Wechselcode-Handsender

2.) Angenehm leise - 
 das Automatik-Tor öffnet und schließt nahezu geräuschlos

3.) Sicher in der Technik - 
 das Tor reagiert sofort, wenn es auf ein Hindernis trifft

4.) Hohe Einbruchhemmung - 
 durch zuverlässige, mechanische Verrieglung des Tores

 5.) Komplett TÜV-geprüft - 
 nach neuesten europäischen Sicherheits-Richtlinien

6.) Günstiger Komplettpreis - 
 durch integriertes Antriebssystem

7.)  Geringe Energiekosten - 
 durch Stromsparschaltung

7 gute Gründe für 
automatische Tore:

Mehr Individualität
 Farbauswahl auch nach RAL-Fächer möglich

Super-Color-Farben

RAL 5014 
Taubenblau

RAL 6009
Tannengrün

RAL 8001 
Ockerbraun

RAL 7040
Fenstergrau

RAL 8014
Sepiabraun

Bequem zum Nachrüsten: Novomatic Torantriebe

Das Tor ist eigentlich noch in Ordnung - aber das ewige Ein- und Aussteigen wird doch langsam lästig. 
Mit einem Novomatic Torantrieb können Sie Ihr Tor problemlos auf Komfortniveau nachrüsten!

• Einfache, schnelle Montage

• Sicherheitstechnik mit Sanftlauf/Sanftstopp, Abschaltautomatik, Wechselcode-Fernsteuerung

• 2-Kanal-Handsender, einstellbare Garagenbeleuchtung, Außenbeleuchtung anschließbar

• Stromsparschaltung

• Mit allen gängigen Torfabrikaten als Einheit geprüft nach neuesten europäischen 

 Sicherheits-Richtlinien (Fragen Sie Ihren Fachhändler)

Die Novoferm-Garantie
5 Jahre Garantie auf den Motor, die 
 Motorsteuerung und die Mechanik 
  (Modelle NovoPortfi und Novomatic). 
   10 Jahre Garantie auf 
    jedes Novoferm Stahltor.
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EXPERTEN-TIPP 
Bei Ersatz eines Blockzargen-Schwingtores durch 
ein Novoferm-Sektionaltor verbreitert sich die 
Garagenöffnung um bis zu 12 cm

Attraktive Prismenprägung

Dämmstärke

20 mm

9 mm

iso 9 ist mit einem 20/9 mm-
Hartschaumkern gefüllt, der
für gute Wärme- und Schall-
dämmung sorgt.

iso 20 ist mit einem 20 mm-
Hartschaumkern gefüllt, der 
für eine hohe Wärme- und 
Schalldämmung sorgt.

45 mm

34 mm20 mm

iso 34 ist mit einem 45/
34 mm-Hartschaumkern ge-
füllt, der für eine sehr hohe 
Wärme- und Schalldämmung 
sorgt.

45 mm

iso 45 ist mit einem 45 mm-
Hartschaumkern gefüllt, der
für maximale Wärmedäm-
mung und beste Schallschutz-
werte sorgt.
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