Datenblatt

LED - Farblichtgerite mit Soundsystem

,,cantus Coloris*“

COLORDREAMS %

Weltneuheit: Das System benotigt keine herkommlichen
Lautsprecher mehr, sondern nutzt das gesamte Farblichtpaneel

(Rahmen und Sch

CC 33:

eibe) als Resonanzraum.

CC 36:

Mafe ca. 560 x 565 x 35 mm
Leistung: max. 15 W

Technische Daten: Farblicht Paneele:

Rahmen: Holz — Koto

Scheibe: Acryl (Spezialentwicklung)
Montage: Wand oder Decke mit Holzschrauben
Bedienung: Taster oder Fernbedienungen
Steckernetzteil: 12 V DC
Temperaturbereich: -25°C bis + 110°C
Priifnormen: C€ EMV, IP 54 (Spritzschutz)

- USB MP3

- Aux Eingang

- Leistung: 2 x 100W P.M

Technische Daten: Soundsystem ,,Soundmaster:
CD/MP3 Stereoanlage mit i-Pod Docking

- CD, CD-MP3, CD-R/RW
- Sensor Bedienfeld oder Fernbedienung
- i-Pod Docking (fiir alle aktuellen i-Pod’s)

- 4-fach Equalizer
- LCD-Uhr mit Timer

- Motorbetriebene CD + i-Pod Fachklappen

- Standgerit oder Wandmontage
.P.O.
- Saunabetrieb: Montage aulerhalb der Kabine

MabBe ca. 1060 x 555 x 35 mm
Leistung: max. 30 W

Die Funktionen und die Steuerung der Farblichtgerite bleiben unverindert.

Technische Anderungen vorbehalten.
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